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  Introduzione 
Grazie per il vostro interesse nei nostri prodotti. 

Questo catalogo fornisce raccomandazioni che vi permetteranno di ottenere risultati di misura altamente precisi 
e descrive brevemente il funzionamento, i principi tecnici e i vantaggi del vostro futuro contatore a turbina per 
gas. 

vemm tec Messtechnik GmbH è certificata secondo le norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

 

Il contatore a turbina per gas IGTM di vemm tec è un misuratore di volume ad alta precisione per gas, dotato di 
uscite a impulsi elettroniche e di un contatore meccanico. Questo catalogo riassume brevemente il principio di 
funzionamento, i campi di misura, la calibrazione e le uscite del dispositivo. 
In Italia per ulteriori domande, vi preghiamo di contattare il nostro team commerciale all’indirizzo e-mail 
info@igsdataflow.it o telefonicamente al numero +39-02-249311.1  
 
L’IGTM misura il volume di gas che fluisce attraverso un canale anulare all’interno del misuratore. Il volume di 
gas che attraversa il misuratore viene totalizzato da un contatore meccanico locale. Inoltre, vengono generati 
segnali a impulsi a bassa o alta frequenza per determinare la portata e il volume del gas. Il volume di gas 
visualizzato corrisponde al volume operativo che attraversa il misuratore, alla temperatura e alla pressione di 
esercizio. 
 
L’IGTM è disponibile in due versioni: CT e WT. 
L’IGTM-CT è utilizzato per misure ad alta precisione e per applicazioni in ambito legale e commerciale. Questo 
opuscolo è interamente dedicato all’IGTM-CT. 
 
L’IGTM-WT è un quantometro economico con una buona precisione di misura, adatto per misurazioni operative 
al di fuori delle transazioni commerciali legalmente regolamentate. 
Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattarci e richiedere la relativa scheda tecnica. 
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Contatore a turbina per gas 
   Come lavora            Panoramica generale 

 Approvazione MID secondo EN 12261 per la 
contabilizzazione fiscale 

 Alta precisione di misura 
 Ripetibilità dello 0,1% o migliore 
 Raddrizzatore di flusso integrato 
 Dimensioni del contatore da G 40 a G 

10.000 
 Campo di misura da 5 a 16.000 m³/h 
 Diametri nominali da DN 50 (2") a DN 500 

(20") 
 Pressione di progetto da 0 a 102 bar(g) 
 Flange secondo PN 10 – 100 e ANSI 150# – 

600# 
 Intervallo di temperatura: -25°C a +55°C 

(MID) oppure -20°C a +60°C (PED) 
 Di serie: 1 sensore LF e 1 sensore HF 

installati sulla testata dell'indicatore; fino a 
2 sensori LF e 2 sensori HF disponibili 
(opzionali) 

 Fino a 2 pozzetti porta-sonda integrati sul 
corpo del contatore (opzione) 

 Fino a 2 sensori HF integrati sul corpo del 
contatore (opzione) 

 Encoder assoluto (opzione) 
 Interruttore antimanomissione magnetico 

(opzione) 
 Installazione dell'unità correttore 

elettronico di volume PTZ-BOX 5.0 sulla 
testata (opzione) 

 Adatto per gas naturale, aria compressa, 
butano, biogas, azoto e altri gas – 
Contattaci per maggiori informazioni! 

Il funzionamento dell'IGTM si basa sulla misurazione 
della velocità del gas. Il gas in transito viene accelerato 
e condizionato nel condotto di ingresso del 
misuratore. Il raddrizzatore di flusso crea un profilo di 
flusso uniforme ed elimina vortici indesiderati, 
turbolenze e asimmetrie prima che il gas raggiunga la 
girante della turbina. 

Le forze dinamiche del gas in movimento causano la 
rotazione della girante della turbina. Quest'ultima è 
montata sull’albero principale tramite cuscinetti a 
sfera di precisione a basso attrito. Le pale elicoidali 
della girante della turbina sono orientate con un certo 
angolo rispetto al flusso del gas. Il gas elaborato e 
accelerato fa ruotare la turbina con una velocità 
angolare proporzionale alla velocità del gas. 
 

Attraverso un sistema di alberi e ingranaggi, la 
rotazione della turbina aziona il totalizzatore 
meccanico ad otto cifre situato nella testata. 
 

I valori di volume e portata possono essere visualizzati 
anche elettronicamente. Un sensore di prossimità 
genera un segnale a impulsi ogni volta che una pala 
della turbina passa davanti ad esso. A partire dal 
fattore K specifico del dispositivo e dal numero di 
impulsi, è possibile calcolare il volume di gas 
transitato. Grazie alla frequenza misurata, è inoltre 
possibile determinare la portata. 

Soluzione personalizzata e ad 
alta precisione 
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Technical Overview 

Le dimensioni nominali disponibili del contatore a turbina IGTM-CT variano da DN 50 (2") a DN 500 (20"). 

Altre dimensioni sono disponibili su richiesta. 

L’IGTM-CT può essere fornito in classi G da G 40 a G 10.000, ovvero è progettato per portate da 5 m³/h a 
16.000 m³/h, con corpo realizzato in ghisa sferoidale, acciaio al carbonio o acciaio inox e flange secondo 
standard ANSI o DIN, fino a ANSI 600 RF (o RTJ) oppure PN100 

L’IGTM-CT è uno strumento di misura ad alta precisione 
con le seguenti deviazioni di misura: 
±1,0% da Qt a Qmax 
±2,0% da Qmin a Qt 
Classe di precisione 1.0 
Un’ottimizzazione è possibile per quasi tutte le classi G, con 
i seguenti valori: 
±0,5% da Qt a Qmax 
±1,0% da Qmin a Qt 
Classe di precisione 0.5 
Questo rende l’IGTM-CT più preciso rispetto a dispositivi 
comparabili. 
In applicazioni ad alta pressione, il comportamento è 
ancora più preciso, con una ripetibilità migliore dello 0,1%. 

Misurazioni precise, ottimizzate per tutte 
le dimensioni nominali, portate e flange 
rilevanti, conformi e approvate secondo 
tutte le principali direttive europee, tra 
cui: 

2014/32/UE (MID) – Strumenti di misura, 
2014/68/UE (PED) – Attrezzature a 
pressione, 2014/34/UE (ATEX) –

Atmosfere esplosive. 

 
Il campo di misura standard (Qmin:Qmax) di un IGTM-CT è di 1:20, a partire da DN 50 (2") G 65, quando 
calibrato con aria in condizioni ambientali. 
Il campo di misura può essere limitato per il modello DN 50 (2") G 40, per progetti speciali o per gas a bassa 
densità. 
I contatori approvati secondo la direttiva MID hanno sempre un campo di misura minimo di 1:20.La maggior 
parte dei modelli è disponibile anche con un campo di misura esteso di 1:30 o 1:40. 
Non esitare a contattarci per maggiori informazioni! 

L’IGTM-CT è personalizzabile a richiesta per la vostra area di applicazione, ad esempio: 

 Soluzione completa con correttore elettronico di volume PTZ-BOX 5.0 montato superiormente 
(disponibile nel nostro catalogo) 

 Applicazioni con pressione di esercizio elevata ≥ 4 bar assoluti 

 Applicazioni con temperature superiori a +60°C o inferiori a -20°C 

 Utilizzo con gas aggressivi come gas acidi o biogas 

 Applicazioni con lubrificazione permanente 

 Colorazioni personalizzate, rivestimenti speciali o trattamento allo zinco 

E molto altro ancora – Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata! 

  Soluzioni personalizzate 
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  Testa contatore 

Dotato di un sistema di ventilazione speciale nella 
testata del contatore di serie, l’IGTM è inoltre approvato 
per condizioni tropicali e certificato per applicazioni fino 
a IP67. 
Equipaggiato con un totalizzatore meccanico non 
azzerabile a 8 cifre, che può essere ruotato di 350° senza 
compromettere il sigillo antifrode, l’IGTM è stato 
perfezionato per quasi ogni posizione di installazione, 
garantendo la massima precisione nella 
contabilizzazione del volume totale. 

   Encoder ottico 

L’Encoder Ottico Intelligente è un’estensione della testata dell’indice standard e fornisce un valore di misura 
digitale basato sulla lettura meccanica dell’indice dell’IGTM. 
In conformità al protocollo EN 60847-5-6 (NAMUR), il valore digitale misurato viene trasmesso direttamente ai 
dispositivi successivi, come il PTZ-BOX 5.0. 
Il vantaggio principale dell’Encoder è l’indicazione della direzione di flusso senza necessità di un sensore a 
impulsi aggiuntivo, oltre all’uscita dello stesso valore di volume invece di un’ulteriore uscita a impulsi. 

Uscita digitale dei volumi conteggiati in 
aggiunta al contatore meccanico: 

Encoder ottico per l’elaborazione diretta 
successiva 

Una testata dell’indice con Encoder ottico dispone di 
un indice convenzionale e uno elettronico. 
La conversione del valore di lettura meccanico in un 
valore codificato binario avviene tramite la 
scansione ottica del disco e l’utilizzo del codice Gray. 

La sincronizzazione iniziale tra gli indici meccanico ed elettronico durante la messa in servizio è possibile grazie 
a un software di configurazione protetto da password, per una maggiore sicurezza. 
Due uscite a impulsi aggiuntive sono configurabili come uscite di volume o di allarme. 
L’Encoder è completato da memorie digitali fisse intelligenti per la registrazione dei volumi indicizzati e di altri 
parametri importanti in caso di allarme. 
Il software di configurazione consente un accesso semplice alla memoria attivata dagli eventi. 
Saremo lieti di inviarvi la descrizione completa dell’Encoder ottico, una sintesi tecnica e di offrirvi consulenza per 
il vostro progetto individuale. 
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Scheda Tecnica 
Panoramica dei dati prestazionali 
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Pesi e Dimensioni 
 
 
 

 
 

 
 

DN Pressure rating 
Materiale 

Corpo 
A 

mm 
B 

mm 
E 

mm 
D 

mm 
H 

mm 
H1 

mm 
L 

mm 
Peso 

kg 

50 
(2”) 

PN 10/16, ANSI 150 Ghisa Sferoidale 

62 109 

102 

165 

215 298 

150 

11 

PN 10/16, ANSI 150 
Acciaio 

al carbonio 
127 200 283 24 

PN 25/40, ANSI 300 
Acciaio 

al carbonio 
127 200 283 24 

PN63/100, ANSI 600 
Acciaio 

al carbonio 
127 200 283 24 

80 
(3”) 

PN 10/16, ANSI 150 Ghisa Sferoidale 

92 160 120 

200 205 305 

240 

17 

PN 10/16, ANSI 150 
Acciaio 

al carbonio 
191 192 288 26 

PN 25/40, ANSI 300 
Acciaio 

al carbonio 
210 192 297 28 

PN63/100, ANSI 600 
Acciaio 

al carbonio 
210 192 297 29 

100 
(4”) 

PN 10/16, ANSI 150 Ghisa Sferoidale 

120 205 

135 220 230 340 

300 

27 

PN 10/16, ANSI 150 
Acciaio 

al carbonio 
140 229 215 330 36 

PN 25/40, ANSI 300 
Acciaio 

al carbonio 
140 254 215 342 43 

PN63/100, ANSI 600 
Acciaio 

al carbonio 
140 273 215 352 50 
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150 
(6”) 

PN 10/16, ANSI 150 Ghisa Sferoidale 

182 280 

190 285 255 398 

450 

45 

PN 10/16, ANSI 150 
Acciaio 

al carbonio 
215 285 250 393 63 

PN 25/40, ANSI 300 
Acciaio 

al carbonio 
215 300 250 400 70 

PN63/100, ANSI 600 
Acciaio 

al carbonio 
215 345 250 423 100 

200 
(8“) 

PN 10/16, ANSI 150 Ghisa Sferoidale 

240 340 230 

340 

270 

440 

600 

76 

PN 10/16, ANSI 150 
Acciaio 

al carbonio 
340 440 83 

PN 25/40, ANSI 300 
Acciaio 

al carbonio 
360 450 106 

PN63/100, ANSI 600 
Acciaio 

al carbonio 
375 458 155 

250 
(10“) 

PN 10/16, ANSI 150 
Acciaio 

al carbonio 

300 415 240 

395 

285 

483 

750 

110 

PN 25/40, ANSI 300 
Acciaio 

al carbonio 
425 498 150 

PN63/100, ANSI 600 
Acciaio 

al carbonio 
450 510 240 

300 
(12“) 

PN 10/16, ANSI 150 
Acciaio 

al carbonio 

360 385 260 

445 

320 

543 

900 

160 

PN 25/40, ANSI 300 
Acciaio 

al carbonio 
485 563 210 

PN63/100, ANSI 600 
Acciaio 

al carbonio 
515 578 290 

400 
(16”) 

PN 10/16, ANSI 150 
Acciaio 

al carbonio 

480 625 300 565 355 

638 

1200 

430 

PN 25/40, ANSI 300 
Acciaio 

al carbonio 
645 450 

PN63/100, ANSI 600 
Acciaio 

al carbonio 
665 590 

500 
(20“) 

PN 10/16, ANSI 150 
Acciaio 

al carbonio 

600 730 390 

670 

375 

710 

1500 

620 

PN 25/40, ANSI 300 
Acciaio 

al carbonio 
715 735 740 

PN63/100, ANSI 600 
Acciaio 

al carbonio 
730 742 925 
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Spazio per le tue idee 
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Standard e Direttive dei nostri Contatori a Turbina 
Internazionali 

OIML R 6 Regolamenti generali per i contatori volumetrici di gas (sostituiti dalla R137) 

OIML R 32 Contatore a pistone rotativo e contatore a turbina per gas (sostituiti dalla R137) 

OIML R 137-1 Contatori per gas – Parte 1: Requisiti (sostituisce R6, R31 e R32) 

ISO 9951 Misurazione del flusso di gas in tubazioni chiuse – Contatori a turbina (sostituiti dalla EN 

12261) 

AGA 7 Misurazione del gas con contatori a turbina 

EN 12261 Contatore del gas – contatore a turbina 

EN IEC 60079-0 Apparecchiature elettriche per aree potenzialmente pericolose 

Comunità Europea – EU 

2014/32/EU (MID) Direttiva Europea sugli Strumenti di Misura 

2014/68/EU (PED) Direttiva Europea sulle Apparecchiature a Pressione 

2014/34/EU (ATEX) Direttiva Europea ATEX – Apparecchiature e sistemi di protezione destinati all’uso in 

aree a rischio di esplosione 

2011/65/EU (RoHS) Direttiva Europea sulla restrizione dell’uso di alcune sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

 

Sì, per favore inviatemi la vostra offerta! 

Societa  

Contatto  Dipartimento  

Indirizzo  Altro  

Città  CAP  Nazione  

Telefon0  (   ) E-Mail  

Area di Applicazione    

 
Custody Transfer Misure interne Altro 

Paese di Destinazione1  Altro  

 

 
1 Queste informazioni sono necessarie per la definizione delle approvazioni richieste 
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Date, Stamp, Sign 

 
Dettagli indispensabili Opzionali 

Qtà 
Diametro Nominale 

mm / inch 

Range portata / 

G-rate 

Flange 

PN / ANSI 

Pressione 

bar 
Altre informazioni 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 
 

   &     

Vi offriamo la soluzione su misura per 
la vostra specifica applicazione. 
Il nostro team di vendita è a vostra disposizione per consulenza e 
supporto. 

Lasciatevi inoltre informare sui nostri altri prodotti e sulle loro 
ampie possibilità di impiego! 

  
 

Via Giuseppe di Vittorio, 337 - 20099 SESTO S. GIOVANNI (MI) ITALY 
Tel. +39-02-249311.1 Fax. +39-02-24931120 

E-mail: info@igsdataflow.it  - Web: www.igsdataflow.it


